











Montageanleitung CCM Netzverteiler NVt Aluminium (AL) 1

4. Stammkabel

einfUhren

SE 3F
Flexschlauch unterhalb des Mixers in

e Flexschlauch 10 mm oberhalb der
Halterung positionieren.

Halterung abschneiden.

Tipp: Um Bindeladern einfacher
einfUhren zu kdnnen, Flexschlauch
demontieren und gerade auslegen.
Anschliessend Flexschlauch gemdss
Montageanleitung wieder einbauen.

Werkzeug: Cuttermesser

4A 4B 4C

Mikrorohr zwingend nach EinfUhren Abgesetztes Kabel mit Vulkanband Kabel an Kabelabfangplatte mit
und/oder Einblasen des Kabels mit umwickeln. Kabelbinder befestigen.
Gas-Wasser-Block abdichten, um Material: Vulkanband (Art.Nr. 969441) Material: Kabelbinder

das Eindringen von Feuchtigkeit zu

verhindern.

\

4D 4E 4F
Zentralelement passend zur Abfangung auf Zentralelement stecken Bindelader mit Heissluft glatten und
Abfangung (4E) kirzen. und anschlieBend Abfangung auf in den Wellschlauch einfUhren.
Werkzeug: Seitenschneider Kabelabfangplatte befestigen. Tipp: Zur Erzielung eines besseren
Madenschrauben anziehen. Glattungsergebnisses, einen geknick-
Tipp: Abfangung auBerhalb der ten Karton unter den Bindeladern
Kabelachse setzen, so dass die platzieren.
BUndeladern daran vorbeilaufen. Achtung! Bindeladern nicht zu heiss
Werkzeug: PH1 Schraubendreher, féhnen, um Beschddigungen zu ver-
meiden.

Innensechskantschlissel 2 mm



5. CARO Spleisskassetten

montieren

5A 5B
CARO Kassettensockel einklicken und  CARO Spleisskassetten einklicken.
verschrauben.

Tipp: Zur Vereinfachung der Montage,
Spleisskassetten im 45 Grad Winkel
nach unten ansetzen und unter Druck
nach oben klappen.

Werkzeug: PH1 Schraubendreher

6. Kabel einfUhren
und abfangen

6A 6B

Mikrokabelabfangung einhdngen. Mikrokabelabfangung mit Schraube
Tipp: Beginnen Sie mit links und befestigen.

montieren Sie weitere Abfangungen Werkzeug: TX25 Schraubendreher

erst, wenn vorherige vollstdndig
bestickt ist.

6C 6D 6E
Zum Einblasen das Mikrorohr von Mikrorohr zwingend nach EinfGhren Mikrokabel gemdB Abbildung zum
Halterung I6sen und nach vorn biegen.  und/oder Einblasen des Kabels mit Spleissbereich auf Tire fGhren.

Gas-Wasser-Block abdichten, um
das Eindringen von Feuchtigkeit zu
verhindern.

Mikrorohr in Halterung einclipsen.

Material: Gas-Wasser-Block
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P

6F 6G 6H
Kabel mit Vulkanband umwickeln. Kabel bis zur BUndelader abisolieren Kabel 10 mm unterhalb des Bindel-
Material: Vulkanband (Art.Nr. 969441) und mit Kabelbinder an Abfangung aderhalters absetzen.

' o befestigen.

Tipp: Beginnen Sie mit dem hintersten,
innersten “T-Zapfen™

Material: Kabelbinder 96/2,5 mm
(Art. Nr. 970333)

- i 7. Erdungsklemme
[ montieren (optional)

e T
[T TTEd ]

Beispielhafte FaserfUhrung im Mixer. FaserfUhrung in der Spleisskassette.
Absetzldnge der Fasern ca. 2 m

| 2
7A

7B 7C
Position des Bolzens zur Befestigung  Erdungsklemme wird mittels mit- Befestigte Erdungsklemme im
der Erdungsklemme im Zwischen- gelieferter Mutter an dem dafir Zwischensockel.
sockel. vorgesehenen Bolzen befestigt.
Material: NVt Erdungsklemme A2 fir Werkzeug: Steckschlisseleinsatz SW 13

Rundleiter @ 6- 12 mm Set (Art.Nr. 970135)



Zubehor

Zubehor for CCM NVt

CARO Spleisskassetten Modul 6x12 Crimp, inkl. Sockel

CARO Spleissskassetten Modul 3x12 Schrumpf, inkl. Sockel

CARO Spleisskassetten Modul 6x6 Schrumpf, inkl. Sockel

CARO Faseriberfihrung lang, Set

CARO Faseriberfihrung kurz, Set, for NVt 80 und 110

CCM NVt Kunststoffhaube Gr. S,
mit Drehriegel, fir NVt 40 und 60

CCM NVt Kunststoffhaube Gr. L,
mit Drehriegel, fir NVt 80 und 110

CCM NVt Bindeladeriberfihrungs-Set, 3 x 3m

CCM NVt Kabelabfangplatten Set, for NVt 60, 80 und 110
inkl. Winkel, Distanzbolzen und Schrauben

CCM NVt Nachristsatz EinfachschlieBung RC2, massive
Metallvariante (Gehduse erhdlt dadurch keinen RC2-Schutz)

CCM NVt Nachristsatz DoppelschlieBung

CCM Kabelbinder Set (96 / 2,5 mm), 100 Stick

Befestigungsset NVt AL auf PC-Erdsockel

Art.-Nr.

949795

949796

949802

953697

953698

953347

953348

953412

953483

970518

951020

970333

971203
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Zubehor

Zubehor fur CCM NVt

CCM Mikrorohrabfangwinkel light CMS fir Kabelschellen

CCM Mikrorohrabfangwinkel fir 20x 14/10 Tubes

CCM Mikrorohrabfangwinkel fir 16x 16/12 Tubes

CCM Mikrorohrabfangwinkel fir 12x 20/16 Tubes

CCM Mikrorohrabfangwinkel fir 24x 7/10/12 Tubes

CCM Mikrorohrabfangwinkel fir 24x 7/4 Tubes

CCM Mikrorohrabfangwinkel fir 24x10/6 Tubes

CCM Mikrorohrabfangwinkel fir 24x12/8 Tubes

CCM NVt Sicherungsset fir 12 x @ 7 mm Mikrorohre

CCM NVt Sicherungsset fir 12 x @ 10 mm Mikrorohre

CCM NVt Sicherungsset fir 12 x @ 12 mm Mikrorohre

Aufnahme fir Mikrorohrabfangwinkel

CCM NVt 40 AL Aufnahme fir Mikrorohrabfangwinkel

CCM NVt 60 AL Aufnahme fir Mikrorohrabfangwinkel

CCM NVt 80 AL Aufnahme fir Mikrorohrabfangwinkel

» CCM NVt 110 AL Aufnahme fir Mikrorohrabfangwinkel

' Lieferumfang: Alle CCM NVt Zubehor-Artikel werden inklusive Montagematerial geliefert.
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Art.-Nr.

951999

953039

953040

953041

953601

953036

953037

953038

953082

953083

953084

953389

953382

951723

953297



Zubehor

CCM NVt Bugelschellen-Set

”‘5’7\7 CCM NVt Bigelschellen-Set, inkl. Zentralelementabfangung, 2 Stk.

CCM NVt Bigelschellen-Set 12, for Kabel 8-14 mm

CCM NVt Bugelschellen-Set 14, fUr Kabel 10-14 mm

CCM NVt Bugelschellen-Set 16, fir Kabel 12-16 mm

CCM NVt Bugelschellen-Set 18, fir Kabel 14-18 mm

CCM NVt Bigelschellen-Set 22, fur Kabel 16-22 mm

CCM NVt Bigelschellen-Set 26, fUr Kabel 22-26 mm

CCM NVt Bigelschellen-Set 30, fir Kabel 26-30 mm

CCM NVt Bugelschellen-Set 46, fir Kabel 42-46 mm

CCM NVt Bugelschellen-Set 50, fir Kabel 46-50 mm

CCM Mikrorohr Endmuffe WGT
7/4, fir Kabel @ 2,0 - 2,6 mm
7/4, geteilte Version, fir Kabel @ 2,0 - 2,6 mm
10/6, fur Kabel @ 2,0 - 3,0 mm
10/6, geteilte Version, fir Kabel @ 2,0 - 3,0 mm
10/6, fur Kabel @ 2,9 - 3,9 mm
10/6, geteilte Version, fir Kabel @ 2,9 - 3,9 mm
10/6, fur Kabel @ 3,8 - 4,8 mm
10/6, geteilte Version, fir Kabel & 3,8 - 4,8 mm
12/8, fir Kabel @ 4,7 - 5,7 mm
12/8, fir Kabel @ 5,6 - 6,6 mm
12/8, geteilte Version, fir Kabel @ 5,6 - 6,6 mm
20/16, fUr Kabel @ 8,9 - 9,9mm
20/16, fur Kabel @ 9,8 - 11,0 mm

20/16, geteilte Version 20/16, fir Kabel @ 9,8 - 11,0 mm

* Lieferumfang: Alle CCM NVt Zubehor-Artikel werden inklusive Montagematerial geliefert.

Art.-Nr.

965646

965814

965815

965816

965817

965818

965819

969277

967698

Art.-Nr.

943637

951272

953655

953060

951199

951273

952124

953407

952397

951200

951274

953469

951203

951490
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Connect Com AG
Wahligenstrasse 4A
6023 Rothenburg
Schweiz

+4141854 00 00
info@ccm.ch
www.ccm.ch

Connect Com SA
Route des Avouillons 30
1196 Gland

Suisse

+4121804 66 22
info@ccm.ch
www.ccm.ch

Connect Com GmbH
StattmannstraBe 40
72644 Oberboihingen
Deutschland

+49 7022 9607 100
info@connectcom.de
www.connectcom.de
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